ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


При покупке приемника требуйте проверки его ра- 
ботоспособности и звучания. 

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных 
талонах для приемника и блока питания (в случае 
его комплектации) поставлены штамп магазина, раз- 
борчивая подпись или штамп продавца и дата пре" 
дажи. 

Помните, что при утере руководства по эксплуата: 
ции Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. 

Проверьте сохранность пломбы на приемнике и его 
комплектность. 

Прежде чем включить приемник, внимательно озна- 
комьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. 

Во избежание порчи приемника, оберегайте его от 
попадания дождя и солнечных лучей. Учтите, что при 
сильном нагреве приемника ухудшается его работа. 

Во избежание порчи приемника следите за состоя- 
нием элементов питания и своевременно производите 
их замену. 

В приемнике использован световой индикатор на- 
стройки, который выполняет две функции: настройки 
на максимальный сигнал станции и контроля разряда 
элементов. 

При точной настройке на станцию свечение свето- 
диодов (отдельных или всех). индикатора настройки 
прекращается или уменьшается до заметного мин:- 
мума. | 

Без сигнала станция должны гореть все четыре 
светодиода. Если два левые не горят, элементы пита- 
ния следует заменить, хотя приемник может произво- 
дить прием. 

Не рекомендуется переносить приемник за ручку с 
выдвинутой телескопической антенной. 

Не пользуйтесь сумками, изготовленными из ис- 
кусственных материалов (кроме полиэтилена), так как 
при хранении в них приемника Heppanen ero полиро- 
ванная поверхность. 


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Варнант 1 Вариант 2 


1. Приемник 1 шт. 1 шт. 
2. Блок питапия БП-24 — 1 шт. 
3. Истсчияк питания — 6 штук 
элементов типа «373», 
«Марс» или «Орнон-М», 
или аналогичных 1 компл. 1 комил. 


4. Руководство по эксплуата- 
ции с гарантийным и от- 
рывнымн талскамл на пра- 
смпик ] ШТ, | шт. 


5 Упаковочная коробка (ком- 
плект) 1 шт. | шт. 


УСТРОПСТВО ПРИЕМНИКА 


Приемник «SPIDOLA-232» 2-го класса предиазпа- 
чен для приема радиовещательных станций в диапа- 
зонах длинных, средних к коротких волн. 

Приемпик имеет 8 диапазонов волн, внутреннюю 
магнитную антенну для приема на ДВ u СВ диапазо- 
пах, а также встроенную телескопическую антениу для 
приема на КВ днапазонах. 

Расположение и назначение элемептов управления 
приемника показаны на рис. 1 н 2. 


Рис. 1. Назначение органов управления 


1 — телескопическая антенна; 2 — подсветка шкалы; 3 — 
выключатель питания; 4 — регулятор тембра низких звуковых 
частот; 5 — световой индикатор настройки; 6 — переключа- 
тель днапазонов; 7 — ручка настройки. 


Основные технические характеристики 


Днапазоны принимаемых волн (частот): 


длинные волиы ДВ 2000-740,7 м (150-405 кГц) 
средние волны СВ! 571,4-303,0 м (525-990 кГц) 
СВ? 303,0-186,9 м (990-1605 кГц) 


короткие волны КВ 52 75,9-52,6 м (3,95-5,7 МГц) 
КВ 49 50,4-48,4 м (5,95-6,2 МГц) 
КВ 41 42,2-41,1 м (7,1-7,3 МГц) 
КВ 31 31,6-30,7 м (9,5-9,775 МГц) 
КВ 25 25,7-24,8 м (11,7-12,1 МГц) 


Чувствительность при приеме па ферритовую ан- 
теппу не хуже: в диапазонах СВ — 800 мкВ/м, в 
диапазоне ДВ — 1500 мкВ/м. 

Чувствительность на КВ днапазонах с телескопиче- 
ской антенной, ue хуже — 200 мкБ/м. 

Избирательность (при расстройке + 9 кГц), ue 
хуже 30 дБ. 

Полоса воспроизведения частот при работе на впу- 


трениий громкоговоритель — 125—4000 Гц. 
Максимальная выходная мощность — 700 мВт. 
Tok, потребляемый приемником от батарей при 
средней громкости — 80 мА. 
Питание прнемнака — 9 В постоянного тока. 


Рис. 2. Пазпачение оргапов управления 


1 — регулятор тембра высоких звуковых частот; 2 — регу- 
лятор громкости; 3 — гнездо головного телефона (типа ТМ-4); 
4 — гнездо внешнего источника питания (9 В пост. тока); 
5 — гнездо антенны; 6 — гисзло заземления; 7 — гиездо 


мангитофона. 


Продолжительность работы приемника при питании 
от элементов типа «373» составляет более 100 ч (при 
средней громкости). Расход батарей в большей сте- 
пени зависит от громкости, с какой ведется прием. 


Габаритные размеры приемника: 260Ж360Х 110 мм. 
Вес приемника без источников питания — 3,0 кг. 
Приемник содержит 2,7 г серебра. 


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И 
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИЕМНИКОМ 


Положите приемник на переднюю стенку (во избс- 
жании ее порчи — на мягкую ткань или поролон), 
передвиньте защелки крышки отсека питания вверх, 
снимите крышку и вставьте в отсек элементы питания 
согласно рис. 2, соблюдая полярность. 


Включение приемника производится путем нажатия 
клавиши 3 (рис. 1). 

При приеме на СВ и ДВ настройтесь на радностан- 
цию. Затем поверните приемник вокруг своей оси до 
получения наилучшего прнема при минимальных поме- 
хах. 


Примечание. Внутри железобетонных зданий нееб- 
ходимо пользоваться наружной антенной. 


При приеме ва КВ выдвиньте телескопическую ан- 
тенну сначала за головку, а затем каждое звено в от- 
дельности до упора всего 7 звеньев. Поворачивать 
приемник не нужно. 

При приеме на внешнюю антенну телескопическую 
антенну необходимо сложить в корпус. 

Для запоминания места положения на шкале поль- 
зуйтесь линейной шкалой. 

Мощные и местные станции не рекомендуется слу- 
шать на максимальной громкости, так как при этом 
из-за перегрузки приемника могут появиться искаже- 


ния и паразитный свист, особенно при неточной на- 
стройке на станцию. При точной настройке на стап- 
цию свечение светодиодов (отдельных или всех) инди- 
катора настройки 5 (рис. 1) прекращается или умень- 
шается до заметного минимума. Тембры звучания 
можно установить поворотом ручки регулятора 1 
(рис. 2) и нажатием клавиши 4 (рис. 1). 


Освещение шкалы приемника осуществляется нажа- 
тием клавиши 2 (рис. 1). 


Выключение приемника производится путем повтор- 
ного нажатия клавиши 3 (рис. 1). 


Магннтная звукозапись производится путем под- 
ключения магнитофона к гнезду 7 (рис. 2) при по- 
мощи нормализованного штепселя. Регулятор громко- 
сти приемника должен находиться в положении мини- 
мальной громкости, а уровень записи регулируется в 
магнитофоне. 

К гнезду головного телефона 3 (рис. 2) с помощью 
пормализованного штеккера можно подключить внеш- 
ний громкоговоритель (с сопротивлением 8 Ом) или 
головной телефон (с сопротивлением 50—120 Ом). 

К гнезду внешнего источника питания 4 (рис. 2) 
можно подключить внешний источник с помощью нор- 
мализованпого штеккера 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Приемник «5РІЮОІ.А-232> соответствует утвержденному 
образцу. 

Изготовитель гарантирует соответствие приемника требо- 
ваниям стандарта ГОСТ 5651--76 или технических условий 
2. 021. 215 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, 
изложенных в руководстве по эксплуатации. 


Гарантийный срок эксплуатации приемника «<SPIDOLA-232» — 
2 года со дня продажи через розничную торговую сеть. 


В течение гарантийного срока эксплуатации владелец 
имеет право, в случае нарушения работоспособности приемника, 
на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. 
При этом за соответствующий вид обслужизания вырезается 
один отрывной талон. 


Гарантийные обязател ства на блок питания БП-24 при- 
ведены в руководстве по эксплуатации на блок 


Гарантия не распространяется на элементы питания. 
Ремонт приемника производится ремоптным предприятием. 


Информацию о ремонтных предприятиях, производящих 
гарантийный ремоит, можно получить в ближайшем магазине 
радиотоваров. 

Без предъявления гарантийного и отрывного талонов и 
(или) при нарушении сохранности пломбы на приемнике, 
вытекании заполиителя из элементов (см. «ОБЩИЕ УҚАЗА- 
НИЯ») претензии к качеству работы не принимаются и га- 
рантийный ремонт не произзодится. 


В течение гарантийного срока эксплуатации, установлен- 
ного на приемник, ремонт производится за счет владельца в 
случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с на- 
стоящим руководством по эксплуатации. 

Обмен неисправных приемников осуществляется через тор- 
говую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия 
и гарантийного талона в соответствии с действующими рес- 
публиканскими правилами обмена промышленных товаров, 
купленных в розничной торговой сети государственной и ко- 
оперативной торговли. 


П/о «Полиграфистс»-1. 1933. 451 75 000 


Действителен no заполнении 
Заполняется ремонтным предприятием 
Регистрационный номер приемника 


Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме 
замененной детали или узла. Место и характер дефектов: 


Дата ремонта 


(число, месац, год) 
Подпись лица, пролзводившего ремонт ___ 
Подпись владельца приемника, 
подтверкдающая ремонт 


Штамп ремонтного предприялия 
е указанием горда 


Действителен по заполнении 
Заполняется ремонтным предприятием 


Регистрационный номер приемника 


Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме 
замененной детали или узла. Место и характер дефектов: 


Дата’ ремонта 


(число, месяц, год) 
Подпись лица, производившего ремонт 


Полпись владельца приемника, 
подтверждающая ремонт 


Штамп ремонтного предприятия 
с указанием горда 


ЛИНИЯ ОТРЕЗА 


ЛИНИЯ ОТРЕЗА 


Действителен по заполнении 
РИЖСКОЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОЪЕДИНЕНИЕ ВЭФ имени В. И. ЛЕНИНА 
РМ 226039, г. Рига 


ЈЕ; А 
Цена приемника без элементов и блока питания | 
Основной прейскурант Ne 084 доп. 122 поз. 1-826~ 


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛО 
Заполняется предприятием-изготовителем 


Приемник No 


«SPIDOLA-232» (АПП-Ш 4 5 3 941 ss 
Дата выпуска — я МЕ а 19 4 ~ 
: 4 іл | 


Представитель ОТҚ 
предприятия-изготовителя 


(штамп ОТҚ) 


~ 


Адрес дла предъявлений претензий к рУ 226039, 
г. Рига, ПО ВЭФ, OTK: 


LLL, 


м 
Дата продажи 
ИНТЕ 


Продавец ~ = == => 


е ~ (подпись или штамп) 
Штамп магазина 


Корешок отрывного талона на 
гарант. рем. в течение первого года 


Қорешок отрывного талона на 


рем. в течение второго года 


гарант. 


гарантии 


гарантии 


ЛИНИЯ ОТРЕЗА 


МА 
Предста 018.8 


Действитслен по заполнении 


им. В. И. Ленина, 226039, г. Рига 


Отрывной талон на гарантийный ремонт 
в течение первого года гарантии 


` Заполняется предприятием-изготовителем 


Приемник № 

«SPIDOLA-232» (АПП- 1. 4 д 3 0 4 |= 5 
Дата в 

преда И 86% = изготовителя 


АЕ 
Дата продажи 


© Рижское произзодственное объединение ВЭФ 


Продавец 


Штамп магазина $ = 
линия OT 


Действителен по заполнении 


Рижское производственное объединение ВЭФ 
им. В. И. Ленина, 225039, г. Pura 


Отрынной талон на гарантийный ремонт 
в течение второго года гарантии 


Заполняется предприятием-изготовителем 


Приемник Ne А 
«SPIDOLA-232> (АПП-П) 4 5 3 0 4 1 ale 
oe 


приятия- изготовителя 


Заполняет 
Дата ‘продажи’, 


Продавец. _ fi on 


У Ры 
- `. (подпись или штамп) 
Штамп _магазина 52 


ЛИНИЯ ОТРЕ 


